Truppfuhrer-Ausbildung

Menschenrettung
Standardmal3nahmen
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Lageerkundung
Erfolgt durch den ersteintreffenden GRKDT

 Anhand der 4 Phasen der Lageerkundung

* Im Speziellen sind folgende Punkte zu beachten:

— Beteiligte / eingeschlossene / eingeklemmte Personen in den Fahrzeugen
Anzahl und in welchem/-n Fahrzeug/-en y

— Typ und Aufbau des Fahrzeuges
— AUTO-Regel anwenden
— Zugange ins Fahrzeug prufen

— Gefahrenausbreitung
(Ladung, austretende FlUssigkeiten, ...)

06. LANDES
FEUERWEHR
SCHULE

(@)
c
-
@)
O
n
)
<
S
)
S
-
)
Y
o
o
)
| -
I_

%,




Lageerkundung
Erfolgt durch den ersteintreffenden GRKDT

ustretende Stoffe

nterboden, Motorhaube, Kofferraum erkunden
ankdeckel 6ffnen

berflachen absuchen

o-+H4C>»

HYBRID

Dueal

WEBERESCUE

SYSTEMS

06. LANDES
FEUERWEHR
SCHULE

(@)
c
-
@)
O
7))
)
<
S
)
S
-
D
Y
o
o
)
| -
|_

%,




(@)
c
)
@)
O
7))
)
<
S
)
S
-
D
Y
o
o
)
|_

> Audi Q7 e-tron

Legende

Hochvolt-Bautei

bei Rechtslenker seitenverkeht

Airbag @ Uberroll-
schutz

Gas- Gas-

Qane- = | druck-
rator dampter
Gurt- Steuar

straffar @ [erit

Karosse- 12v-

riever- @ Batterie
stiirkung

Stand: 082020, AUDI AQ

Kraft-
stoff-
tank

Hoch-
volt-
batteria

Hochvolt
-leitung/
-“kompo-

nente

Sicherung
tar Hoch-
volt

2015-2019

Trenn-
stelle for
Hochvolt

Fuli-
ginger-
schutz-
system

» Audi Q7 e-tron

2015-2019

Erkennungsmerkmale

Dar Q7 e-1ron kann Obaer die Ladezustandsanzeige, der Ladedose und den Schriftzug a-tron
identifiziert werden.

a-trom

Fahrzeug immobilisieren

1. .P"-Taste aut dem Gangwahlhabel dricken
2. Feststellbremss batitigen

Zindung ausschalten
START-ENGIMNE-STOFP Taste dricken, ohne das Bramspaedal zu batatigan.
/N Aehtung: Bei Dricken der START-ENGINE-STOP

Tasta und glelchzeitigem Betatigen des Brems
pedals kann der Motor starten!

Sand: G8/2020, MDA m
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»> Audi Q7 e-tron

2015-2019

HV-Deaktivierung

lichkait 1
Dia Rettungstrennstelle bofindot sich im Motorraum, in Fahrtrichtung links unter einor
Abdackung

Varrisgalung durch Drahen gagen dan igersinn Bffnan (&), A ffnen I8
. Rettungstrennstalle lokalisieron

1

2

3. Rote Lasche an dar Rettungstrennstella herausziehen

4. schwarzen Stecker herausziehen, dabel rote Lasche gedrickt halten

2- im
1. abdeckung des Sicherungskastens
antlernen

Sicherung lokalisieran
Sicherung herausziehan

o

Audi Q7 e-tron

2015-2019

12V Batterie Zugang

Dia 12V Batterie befindet sich im FuBraum suf der rechten unter ainar

und dem dariiber lisganden Teppich,

Ladekabel trennen

An der Ladesaule angaschlossanes Fahrzaug:
1. Fahrzeug i iihar Fu i
2. Das Ladekabal vom Fahrzeug trennan

oder

Gof. waitere Schritte disses Rettungsdatenblattas

Samnd: 0a/2020, AUD A0 m



Rettungsdaten-
blatt im Fzg.

= Aufkleber beachten

+ Aufbewahrungsort unterschiedlich

= Zuganglichkeit zum Aufbewahrungsort
muss vorhanden sein
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Feststellen von
Fahrzeugmodell
und Baujahr selbst
moglich?

QR-Code am
Fahrzeug

- Herstellerabhéangig

« Definitiv das richtige Fahrzeug

- Meistens im Tankdeckel oder an
der B-Saule

Kennzeichen-
abfrage

= Zugang zum Internet

+OBFV Benutzeraccount wird benétigt

- Abfragen werden gespeichert
(Schutz vor Missbrauch)

= Zugriff nur auf technische Daten

o

Hamitslemousien
ok 11720545)

der Zulassungsdatenbank @
« Ubungskennzeichen vorhanden —
[FWSKFZ 1 -
m o B — S | e—
a - - N
Kostenpflichtige \( Euro-Rescue App
Systeme
+ Sténdige Aktualisierung durch die = Kostenlos
Anbieter + Sténdige Aktualisierung durch
+ Teilweise Echtbilder Euro-NCAP
*Meist Zusatzinfos vorhanden = Offline nutzbar
(z.B. Deaktivierung von Elektro- = QR-Code Scanner integriert
fahrzeugen)
= 00. LANDES
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Rettungsdatenblatt




Sicherung

Vollstandige personliche Schutzausristung

Verkehrswegabsicherung

— Ortsgebiet 50 m
— FreilandstralRen 150 bis 250 m
— Autobahnen 250 bis 400 m

Fahrzeugaufstellung
(An- und Abfahrt anderer
Einsatzorganisationen gewéahrleisten)

Brandschutz aufbauen (mind. 2-fach)
Ausleuchten der Einsatzstelle
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Erstoffnung schaffen

 Ordnung an der Einsatzstelle

— 5 m Kreis — Arbeitsraum
— 10 m Kreis — Bereitstellungsraum

* Betreuung und Versorgung verunfallter Personen
durch den ,Inneren Retter” <
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Erstoffnung schaffen

Wegrollen sichern und

— 30-60-90er Regel — Abstand halten
— Airbag-Erkundung — Ausschluss-Verfahren
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= stabilisieren.

2

%

Z  Airbags sichern und deren Lage
o erkunden

- — Airbag-Sicherung, wenn vorhanden,
= anbringen

Q.

Q.

E

—

¥,




Erstoffnung schaffen

e Glasmanagement

— Einscheibensicherheitsglas (ESG) entfernen.
— Verbundsicherheitsglas (VSG) bzw. Polycarbonatscheiben (PC),

a f \
ACHTUNG! Seiten- und Heckscheiben sowie Panoramadéacher konnen
auch aus VSG oder PC bestehen
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Erstoffnung schaffen

 Batteriemanagement

— Warnblinkanlage einschalten.

— Elektrische Verbraucher nitzen
(Fensterheber, Schiebedach, Sitzverstellung, ...).

— ZUndung ausschalten — Schltissel stecken lassen.

Euro Rescue
App

UAMTC
=
im Fahrzeug!

CrasH ¢
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Erstoffnung schaffen

e Sicherheitssysteme
— Sicherheitsgurt in Absprache mit dem Rettungsdienst 6ffnen.

h [

rwuwuwuwHWUW“H“HU@

e Sonstige, in der Lageerkundung erkannte, Gefahren
bertcksichtigen!
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Versorgungs- und Befreiungsoffnung
schaffen

« Die Versorgungsoffnung ist nétig, wenn ...
— Die Erstoffnung noch keine Versorgung des Patienten zulasst.

— Die Erstoffnung ortlich gesehen das Schaffen der Rettungsoffnung
verhindert.

 Die Befreiungsoffnung ist jene Offnung, durch die die
verunfallte Person gerettet wird bzw. durch die eine
Entklemmung der verunfallten Person maoglich ist.

Enge Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Notarzt!
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Versorgungs- und Befreiungsoffnung
schaffen

* Erkundung der Airbag-Generatoren (Beispiele)

B-Saule — mittig ,curtain“ Gasgenerator im C-Holm

%,
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Versorgungs- und Befreiungsoffnung

Rettungsdatenblatt

QEDHE@”C’

Airbag

Karosserieverstarkung

Airbag-Steuergerat

Gasgenerator

Gasdruckdampfer

12 V Batterie

Gurtstraffer

Kraftstofftank

schaffen

=3
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Versorgungs- und Befreiungsoffnung
schaffen

SchnittfUhrung kennzeichnen.

Klare Kommandos.
— z.B. Achtung wir spreizen, ...

Scharfe Kanten abdecken.

Menschenrettung unter der
FUhrung des Notarztes oder

Rettungsdienstes
— Schaufeltrage, Spineboard, ...
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Folgearbeiten

Batterie/-en abklemmen.
Ausgelaufene Betriebsmittel binden.

Bergungsunternehmen unterstitzen.
Ubergabe der Einsatzstelle an die Polizei.

y i (Y @' ]
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Zusammenfassung

Lageerkundung
Sicherung
Erstoffnung schaffen

« Glasmanagement

» Batteriemanagement
» Airbag-Erkundung — Airbag-Generatoren

Versorgungsoffnung — Befreiungsoffnung schaffen
Folgearbeiten
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