Truppfuhrer-Ausbildung

Unterlagen fur Station ,Heben von Lasten
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Beispiele fur Spezifische Gewichte
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Beispiele fur Spezifische Gewichte

Holz (Fichte) Holz (Hartholz) Wasser
~ 670 kg/m3 ~ 1.000 kg/ms3 1.000 kg/m3
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Beispiele fur Gewichte von Fahrzeugen

LKW 2 Achsen
18t

LKW 3 Achsen
26t

LKW 4 Achsen
32t
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Gelandewagen
2-3 1
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Schwerpunkt

Der Schwerpunkt bei
regelmal3igen  Kdorpern
lasst sich einfach bestim-
men. Schwerpunkt =
Kreuzung der
Diagonalen des Korpers

Der Schwerpunkt bei unregelmalligen
Korpern lasst sich viel schwerer bestimmen.
Generell qilt, je mehr Teilchen sich weiter
entfernt von der Auflageflache befinden,
umso hoher liegt auch der Schwerpunkt
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Schwerpunkt - Standfestigkeit

[ Kippkante

Ausgangssituation: Ein Fahrzeug liegt auf der Seite, die Wirklinie der Gewichtskraft
(Fg), welche im Schwerpunkt (S) angreift, geht in Richtung Untergrund — sie liegt
innerhalb der Kippkante.

Das Fahrzeug liegt stabil auf dem Untergrund.
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Schwerpunkt - Standfestigkeit

Kippkante

Trifft die Wirklinie, der im Schwerpunkt (S) angreifenden Gewichtskraft (Fg) innerhalb
der Kippkante auf den Untergrund, so geht das Fahrzeug bei nachlassendem Zug
wieder in seine ursprungliche Position (schwarzer Pfeil) zurtick.
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Schwerpunkt - Standfestigkeit

Kippkante

Trifft die Wirklinie der Gewichtskraft (F;) aulerhalb der Kippkante auf den
Untergrund so fallt, das Fahrzeug auf die Rader. Um zu vermeiden, dass das
Fahrzeug unkontrolliert am Boden auftrifft, einfedert und moglicherweise auf die
andere Seite stirzt, muss gegengesichert werden.

Anschliel3end befindet sich das Fahrzeug wieder in einer stabilen Lage. %
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Schwerpunkt - Standfestigkeit

Kippkar!te’

Trifft die Wirklinie, der im Schwerpunkt angreifenden Gewichtskraft (Fg) innerhalb der
Kippkante auf den Untergrund, so geht ein Korper (Fahrzeug, Geréat, Bautell, ...)
wieder in seine urspringliche Position zurick. Trifft die Wirklinie aul3erhalb der
Kippkante auf die Auflageflache fallt der Kérper um.
¥,
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Einarmiger Hebel

Fk... Kraft, die ausgeubt werden
muss, um die Last anzuheben
F.... Kraft, welche die Last ausiibt F
(Kraft der Last) L
a ... Kraftarm
b ... Lastarm

A ...Drehpunkt F

b

a

Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
Fcxa=F_xDb
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Zwelarmiger Hebel

Fk... Kraft, die ausgeubt werden
muss, um die Last anzuheben

F, ... Kraft, welche die Last austbt
(Kraft der Last)

a ... Kraftarm FL

b ... Lastarm

A ...Drehpunkt

b a

Kréft X Ki'aftarm = Last X Lastafm
F«xa=F_xb
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Zahnstangenwinde

Oberer
Ansatzpunkt

- Sperrklinke

c

-

L=

rop Zahnradgetriebe

5

<

g

< Kurbel —— e Unterer

= Ansatzpunkt

= Standful3

= @}5 FEUERWEHR

SCHULE



.Buffelheber"

Standfu@ — . . (verstellbar)
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Oberer —
Ansatzpunkt v Verstellmoglichkeit
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Hydraulisches Rettungsgerat
Hydraulikaggregat

[=]
3 . Steuerhebel fur
Olfluss

Gesamte
Olmenge auf

Jodilo} Jroter* oder

~gelber” Leitung

G

Paralleler Betrieb
von ,roter” und
~gelber” Leitung

TR 4~

2 \
Bild: Weber Rescue %
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Hydraulisches Rettungsgerat
Spreizer und Zugkettensatz

Spreizerspitzen —
Arbeitsgang — tauschbar gegen
Spreizer schliel3t Zugkettensatz

Arbeitsgang —
Spreizer offnet
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Falscher Einsatz des Spreizers beim Heben

R et 1
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Richtiger Einsatz des Spreizers beim Heben
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Hydraulisches Rettungsgerat —
Rettungszylinder
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Mini-Hebekissen-Set —
Betriebsdriucke 8, 10 und 12 bar (It. Herstellerangaben)
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Mini-Hebekissen-Set — maogliche Luftquellen

Kompr?ssor oder Lufthaspel in Einsatzfahrzeug Druckluftflasche
stationare + Druckminderer
Luftleitung vor Ort
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Mini-Hebekissen-Set — Druckminderer

Manometer — Manometer —
Flaschendruck Betriebsdruck
Anschluss Steuerung
Druckluftflasche Luftfluss

Stellschraube fur

Betriebsdruck Luftanschluss

Steuerorgan
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Mini-Hebekissen-Set — Steuerorgan

Luftanschliisse
far Zuleitung
Hebekissen

Manometer flr
Fulldruck Hebekissen

Luftanschluss

Steuerorgan Steuerhebel ,rote*

und ,gelbe* Leitung
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Mn-ebekissen-Set — Mini-Hebekissen

Hubkraftin t Luftbedarf bei ein- Betriebsdruck
maliger Fullung in bar
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Mini-Hebekissen-Set — Mini-Hebekissen

Max. 2 Mini-Hebekissen
tbereinander, wenn nicht
miteinander verriegelbar
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Mini-Hebekissen-Set — Mini-Hebekissen

Anderer Hersteller: wenn Mini-
Hebekissen miteinander
verriegelbar, dann max. 3
Mini-Hebekissen Ubereinander
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Luftheber —
Betriebsdruck 0,5-1 bar (It. Herstellerangaben)

Luftheber Luftquelle inkl.
Druckminderer
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