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Truppführer-Ausbildung

Branddienst
Strahlrohrführung
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Strahlrohre
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Hohlstrahlrohr - Schnittzeichnung

Grundeinstellung am 
Hohlstrahlrohr:

ca. 100 l/min
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Deckungsbreite / Wurfweite
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Anwendung von Strahlrohren
Gebäude 30 x 12 m
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Löschschaum

Löschschaum

Löschschaum darf grundsätzlich nur in 
spannungsfreien Anlagen verwendet werden!

Pumpe Schaumrohr

Luft

Luft

Wasser
Wasser/Schaummittelgemisch

Zumischer

Schaummittel
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Aufschieben des Schaumteppichs

© Feukos.ch
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Indirektes Aufbringen des Schaumteppichs

© Feukos.ch
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Einstellbereich Feindosierung 
Z2 / Z4

0,1 - 1,0 %
Einstellbereich Zumischer

1,0 – 6,0 %

Zumischer mit zusätzlicher 
Feindosiereinrichtung



Tr
up

pf
üh

re
r-

A
us

bi
ld

un
g

Einstellbereich Zumischer-Feindosierung
0,1 - 6,0 %

Zumischer mit integrierter Feindosierung

© AWG
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Einstellbereich Zumischer-Feindosierung
0,25 - 6,0 %

Zumischer mit integrierter Feindosierung

© Scheureder
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Netzmittelpatrone für 2000 l Löschwasser

Netzmittelpatrone

© AWG
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Löschwasser mit Zusatz

„Netzwasser“

© Feukos.ch
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