
Das Absturzsicherungsset 22 OÖ hat sich aus einer Evaluierung der Starklastfälle im Jahr 2021 ergeben. Es wurden die Unwetterein-
sätze in Bezug auf die Personensicherung in exponierten Lagen analysiert. Das Ergebnis ist ein neues Sicherungskonzept auf Basis der 
ÖBFV Richtlinie GA23. Die allgemeinen Ausbildungsinhalte in Bezug auf die Absturzsicherung sind u. a. in der Truppführerausbildung 
integriert. Alle textilen Bestandteile (Bandschlinge, Auffanggurt,…) besitzen zudem eine einheitliche Ausscheidefrist von 10 Jahren.

Das ASS 22 OÖ entspricht der Ausrüstungsrichtlinie für Absturzsicherung des OÖLFV.
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ALLGEMEINE DATEN:

Beispieldarstellung der Ausführung „Standard“
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Mindestanforderungen Absturzsicherungsset 22 OÖ:

www.ooelfv.at

Bei folgenden Herstellern bzw. deren Händlern sind Absturzsicherungssets, entsprechend der Richtlinie, erhältlich.

1 x Transportrucksack 
2 x Auffanggurt (nicht flugtauglich) EN 361
2 x Rettungsleine EN 1891 Typ A, EN 362, 30 m, Ausführung Kernmantelseil, beidseits vernähte 
 Endverbindungen (eine Seite mit Einhandkarabiner, zweite Seite nur vernähte Schlaufe)
2 x Tragebeutel für Rettungsleine 
2 x Bandfalldämpfer EN 355, max. Aufreißlänge 1,75 m, Ausführung: „Schlaufe / Schlaufe“
2 x Sicherungsgerät „CAMP - DRUID“  EN 341-2A, EN 12841/C, EN 15151-1 Typ 8
14 x Twistlock-HMS-Karabiner EN 362, 22 kN
6 x Bandschlinge EN 354/795 Typ B, EN 566 - 22 kN  Nutzlänge 0,60 m, Mindestbreite 20 mm, 
 Kein Dynemamaterial
6 x Bandschlinge EN 354/795 Typ B, EN 566 - 22 kN  Nutzlänge 1,20 m, Mindestbreite 20 mm, 
 Kein Dynemamaterial
• 2 x  Schutzschlauch 
• 3 x  2 m Reepschnur EN 564, 5 mm

Alternative Ausführung „Flugtauglich“ 
Zusammenstellung wie oben, jedoch:
2 x Komplettgurt (anstelle des Auffanggurtes nach EN 361)
 EN 358/361/813/1497 und zuätzlich ist eine Freigabe durch den Flugbetreiber notwendig (z.B.: BMLV,...)

Alternative Ausführung „Flammbeständig“ 
Zusammenstellung und Normkonformität wie oben, jedoch müssen alle nicht-metallischen Ausrüstungsgestände aus 
Aramid-Faser gefertigt sein.

Kontaktdaten: Oö. Landes-Feuerwehrverband, Petzoldstraße 43, 4021 Linz, Tel.: +43 (0)732 770122-0, E-Mail: office@ooelfv.at

A. HABERKORN & CO. GMBH Händlerliste abrufbar unter:
https://www.a-haberkorn.com/de/kampagnen/fachhaendler

Wolfgang Scheureder e.U.
Hartleitnerstraße 5
4653 Eberstalzell

T: +43 7241 30033
E-Mail: bestellung@scheureder.co.at
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