Einsatz-/Ubungsplan

Datum:

il
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Uhrzeit:

Unfallfahrzeu
z.B.: PKW, LKW

Austritt von Gas,
Ol, usw.

=
D

Brandherd

vom Schaden
betroffenes Gebiet

vom Brand
betroffenes Gebiet

verunreinigtes Gebiet
mit Kennzeichnung
des Absperrbereiches

Einsatzort:

Einheit:

Einsatzabschnitt:

Einsatzleiter:

E Einsatzleitstelle

-

100

450 I/min

(s,

Planverfasser:

Léschteich (100 m? Inhalt
und 450 I/min WasserzufluB)

offene Wasserentnahmestelle mit Saugstelle
(5 m Saughohe, 8 m Saugleitungslénge) 400

80

gedeckter Léschwasserbehalter
(80 m2 Inhalt, 1 m Saughdhe
und 4 m Saugleitungslange)

Uberflurhydrant
mit Angabe der Literleistung [I/min]
und Nennweite der Leitung [mm]

Auszug aus der Fachschriftenreihe des
OBFV Heft Nr. 10 "Abkiirzungen im
Schriftverkehr, Taktische und
Technische Zeichen fur den
Feuerwehrdienst (ATTZ)"
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Kommandofahrzeug (KDOF)

Tankléschfahrzeug 2000
(TLF 2000)

Léschfahrzeug (LF)

Kleinléschfahrzeug (KLF)

Rustfahrzeug (RF)

Tragkraftspritze 1200 I/min (TS)

A-Saugschlauleitung mit
Angabe der Sauger

A-Druckschlauch
B-Druckschlauch
C-Druckschlauch
B-Strahlrohr

C-Strahlrohr

Mehrbereichsschaumrohr fiir
200 I/min bei 75facher
Verschaumung

Schaummittelzumischer
(z.B. GroBe 2)

Verteiler B-CBC

Schlauchbriicke

Greifzug, 3 t Zugkraft

Seilwinde, 10 t Zugkraft

Erhohte Brandgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Elektrizitat
Zusatz: Spannungsangabe

Explosionsgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Gas
mit Angabe des jeweiligen Gases

Nordrichtung

Windrichtung

FlieBrichtung

Bach mit Stau und vorbereiteter
Saugstelle (1 m Saughéhe und
3 m Saugleitungslange)

Stand: Janner 2012



