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THEMA: Atemschutzgerate

AUSBILDUNGSZIELE:

Teilziele:

METHODE:

BITTE VORBEREITEN:
Unterlagen:

Gerate:

Sonstiges:

HINWEISE:

ZEIT:

ORT:

Das Feuerwehrmitglied soll die Atemschutztechnik der
Feuerwehr kennen.

Die Teilnehmenden sollen wissen:
= Welche Atemschutzgerédte und Anwendungsgebiete es gibt.

= Wie lange ein Einsatz mit einem Atemschutzgerat moglich
ist.

=  Welche Transportregeln es fir Atemschutzflaschen und
Atemschutzgeréte gibt.

Die Teilnehmenden sollen kénnen:
= Selbstandig leichten Atemschutz aufnehmen.

= Atemschutzflaschen und Atemschutzgerate sicher
transportieren.

Lehrgesprach und praktische Ubungen

Dazugehdrige Prasentation
Merkblatt 395 AUVA
Beforderungspapier

PC und Beamer zum Vorfiihren der Prasentation

Atemschutzgeréte der Feuerwehr
inkl. Reserveflaschen und Maske

Geeignetes Transportbehéltnis

Auf die korperliche Eignung der Teilnehmenden ist hinzuweisen,
sofern nicht ohnehin eine Regelung in der eigenen Feuerwehr
besteht.

90 Minuten

Feuerwehrhaus, Schulungsraum
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EINLEITUNG:

Wiederhole das Kapitel Atem- und Koérperschutz der Grundausbildung.
Atemschutzgeréate sind Gerate, die es dem Trager ermdglichen, sich unter Aufrechterhaltung

seiner Arbeitskraft in sauerstoffarmer oder vergifteter Luft aufzuhalten.

HAUPTTEIL

1. Ubersicht uber die im Feuerwehrdienst vorhandenen Atemschutzgeréate
1.1. Filtrierende Halbmaske

Diesee zahlen zu den umluftabhdngigen Atemschutzgerdten. Sie schitzen vor
lungengéangigem Staub, Rauch und Flissigkeitsnebel (Aerosol), nicht aber vor Dampf
und Gas. Von der Maske werden Mund und Nase abgedeckt. Die Maske besteht aus
verschiedenen Filtermaterialien.

e Die Einteilung erfolgt nach der EN149 in den Klassen 1-3.
Im Feuerwehrdienst werden Masken der Schutzklasse FFP3 (Filtering Face
Piece Klasse 3) verwendet.

¢ Anwendungsgebiete:

Arbeiten mit dem Trennschleifer, Entfernen von Glasscheiben bei Fahrzeugen
(Glasstaub), Aufenthalt in konstlich verrauchten R&umen 0.4 Nahere
Informationen und Handlungsanweisungen sind dem AUVA-Merkblatt 395

»Sicherer Umgang mit Nebelfluids® zu entnehmen.
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1.2. Filtergerat — Leichter Atemschutz
Filtergerate zéhlen zu den umluftabhéngigen Atemschutzgeréten. Flr das Tragen von
leichtem Atemschutz wird das Vorliegen einer allgemeinen
Feuerwehreinsatztauglichkeit gefordert. Nach erfolgter Einschulung kann er von jedem
Feuerwehrmitglied verwendet werden. Filtergeréte bestehen aus einem Atemanschluss
(Atemschutzmaske) und einem Filter. Im Feuerwehrdienst werden hauptséachlich
Kombinationsfilter verwendet. Kombinationsfilter miissen bei Durchbruch und/oder
erhdhtem Atemwiderstand ausgetauscht werden.
e \oraussetzungen fur den Einsatz von Filtergeraten:
- Genugend Sauerstoff (mind. 17 %) in der Umgebungsatmosphare.
- Die vorliegenden Atemgifte konnen vom Filter abgeschieden werden.
- Die Konzentration der Atemgifte in der Umgebungsatemluft Giberschreitet
die Filterwirkung nicht.
- Bei unklaren Verhaltnissen ist immer ein umluftunabhangiger
Atemschutz zu verwenden!
¢ Anwendungsgebiete:

L&scharbeiten im Freien

Schadstoffeinsatze (z.B.: Dekontaminationsarbeiten)

Arbeiten im Bereich der Rauchgrenze (Nachgeben der Angriffsleitung)

Wald- und Béschungsbrénde
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1.3.  Brandfluchthauben
Eine Brandfluchthaube ist ein Atemschutzgerat zur Selbstrettung mit Schutzwirkung
gegen giftige Brandgase. Diese konnen einerseits an einem Arbeitsplatz fur die
Selbstrettung der Mitarbeiter vorgehalten, andererseits durch die Feuerwehr fir eine
Fremdrettung mitgefthrt werden.
Zwei unterschiedliche Bauweisen kommen im Feuerwehrdienst zur Anwendung:
e Brandfluchthauben mit Filter:
Brandfluchthauben schiitzen zu rettende Personen vor hochtoxischen Brandgasen
wie CO, sowie Dampfen und Partikeln, nicht jedoch vor Sauerstoffmangel (17
Vol.-%): Die Einsatzdauer betragt ca. 15 Minuten.
e Brandfluchthauben mit externer Luftversorgung:
Diese Brandfluchthauben werden an eine externe Luftversorgung angeschlossen
(z.B.: Pressluftatmer oder dazugehorige Atemluftflasche mit Druckminderer). Der

Luftverbrauch betragt mind. 50 I/min.
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1.4. Schwerer Atemschutz — Pressluftatmer
Schwerer Atemschutz zahlt zu den umluftunabhéngigen Atemschutzgeréten.
Die Voraussetzungen fiir das Tragen von schweren Atemschutzgerdten werden im
Kapitel Einsatzgrundregeln beschrieben.
e Bestandteile:
Pressluftatmer bestehen aus einem Grundgerdt und einem Atemanschluss
(Atemschutzmaske).
Das Grundgerat ist wie folgt zusammengesetzt:
0 Trageplatte mit Schulter und Beckengurt
o Atemluftflasche(n)
2 X 41- 200 bar (Stahlflasche)
1 x 6 |- 300 bar (Stahlflasche)
1x6,8 1 -300 bar (CFK-Flasche)
2 X 6,81 -300 bar (CFK-Flasche) ,, Twin-Pack*
Druckminderer
Hochdruckleitung zur Druckanzeige (Manometer oder Digital)
Akustische Warneinrichtung

Mitteldruckleitung zum Lungenautomat

O O O O O

Halterung fir Lungenautomat

0 2. Mitteldruckleitung
Der Atemanschluss ist eine Zweiweg-Vollmaske, welche das gesamte Gesicht,
einschlieBlich Nase und Mund, abdeckt. In der Maske wird ein minimaler
Uberdruck erzeugt, wodurch das Eindringen von Schadstoffen verhindert wird.
Da es zwei getrennte Wege fir Einatem- und Ausatemluft gibt, wird die Maske
als Zweiweg-Vollmaske bezeichnet. Dies bedeutet, dass die Einatemluft Gber den

Lungenautomat bezogen und die Ausatemluft an die Umgebung abgegeben wird.

Die Einsatzdauer betragt bei:
0 2x41,1x61,1x6,81 ca. 20 - 25 Minuten
0 2x6,81 ca. 40 - 50 Minuten

mit einem Luftverbrauch von 60 I/min.
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1.5. Regenerationsgerate
Das Regenerationsgerat ist ein umluftunabhéangiges Atemschutzgerdt mit
Rickgewinnung der Ausatemluft. Uber die Einweg-Vollmaske wird die Ausatemluft
rickgewonnen, also in das Gerat (Atembeutel) geblasen. Das beim Atemvorgang
entstandene Kohlenstoffdioxid (C0.) wird chemisch gebunden und der fir die Atmung
notwendige Sauerstoff dem Atemkreislauf zugefihrt. Diese Atemschutzgerate werden
fur Einsatze mit langeren Anmarschwegen (Tunnel, Sonder-Einsatzbereiche, ...)

verwendet. Die maximale Einsatzdauer des Gerates betragt bis zu 4 Stunden.

2. Richtiger Transport von Atemschutzgeraten
1.6. Transport von Atemluftflaschen

Der Transport von Atemluftflaschen und -gerdten muss sorgsam erfolgen.

Das Atemschutzgerat soll dabei sinngemal auf dem Riicken getragen werden.

Die Atemluftflaschen missen so getragen werden, dass ein Offnen des Ventils
und/oder ein Fallenlassen ausgeschlossen wird.

1.7. Transport von Atemluftflaschen und Atemschutzgeréten in Fahrzeugen
Der Transport von Atemluftflaschen und -gerdten unterliegt grundsétzlich den
Bestimmungen des ADR.

Atemluftflaschen dirfen in den vorgesehenen Halterungen, welche in einem
Feuerwehrfahrzeug verbaut wurden, transportiert werden.
Dartiber hinaus diirfen oberosterreichische Feuerwehren Atemluftflaschen und
Atemschutzgeréte auBRerhalb dieser Halterungen transportieren, wenn

0 sie in einer Flaschentransportbox gelagert sind.

ein ausreichender Ventilschutz gewéhrleistet ist.

eine ordnungsgemafe Ladungssicherung vorhanden ist.

Kennzeichnung der Transportbox (Symbol, UN-Nr. und Umverpackung)

Feuerldscher mind. 2kg (verplombt)

0O O O O O

Befdrderungspapier

SCHLUSS
e Kurze Wiederholung der Hauptthemen.

e Gib den Lehrgangsteilnehmenden die Chance Fragen zu stellen.
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