Fahrzeugentwicklung Beschaffung 2026 2027

Modell OO standardisierte Fahrzeuge fiir
unsere Feuerwehren
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Erste Fahrzeuglbergabe 19.01.2026

Die Feuerwehren sind das Riickgrat
unserer Sicherheit. Wir bekennen
uns dazu, dass sie gute Ausristung
und Fahrzeuge brauchen.
Gleichzeitig miissen wir efﬂz:enter
mit Steuergeld \
umgehen.

Michaela Langer-Weninger
Feuerwehr Landesratin
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Einsatzentwicklung

A Immer bessere Crashtechnik und neue
Sicherheitssysteme bringen stabile Fahrgastzellen
und weniger schwere Personenschaden
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Fahrzeugkonfigurationen - Eckpunkte

A Baugleiche Fahrzeuge sollen Ressourcen sparen
| Zeitliche Ressourcen
I Finanzielle Ressourcen

A Ausbildung wird vereinfacht

A Einsatzberechtigung wird vereinfacht

A Gute funktionale Fahrzeuge welche fiir die
alltaglichen notwendigen Feuerwehraufgaben
gerustet sind
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Fahrzeug Modell OO

A Fahrzeuge entsprechend der Baurichtlinien

A Augenmerk auf Kernaufgaben (Standard-
Einsatzmalinahmen Heft 122) der Feuerwehren

A Sinnvolle Ausstattung welche fiir ganz
Oberosterreich geeignet ist

A Genaue Durchsicht von Preis-/Leistungsverhaltnis
AKei ne ADesignoptioneni
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Fahrgestell fur diese Beschaffung

A Mercedes Atego Uiber die BBG in dieser Runde wesentlich
gunstiger als MAN

A Automatisiertes Schaltgetriebe (kein Schaltvorgang durch Fahrer
notwendig)

A Radstand
I RLF, TLF-B > 4200mm
I TLF 2000 > 3800mm

A Ohne GSR Il (z.B. Abbiegeassistenzsysteme)

A Verstarkte Motorstaubremse

A Sonnenblende

A 16,8t mit 299 PS

A Ruckfahrkamera
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Richtwerte des Loschwasserbedarfs fur «

Einbaupumpe —

rate

Bebauungsart nach Gebdudeklasse wnd
typischen Nutzungen

Qe

A Normaldruckpumpe

I Hochdruck fur Innenangriff eher BErrbrrana i R

(aragen und iiberdachte 5tellplatze

ungeeignet o

Gebiude der Gebiudeklasse GHZ
nach lit. c,

.I. C-SCh nel |angriﬁ eﬁe ktiver Gebaude der Gebdudeklasse GK3 bis

GK4 mit Gberwiegender Wohnnutzung

A Pumpenleistung 2000l/min bei 10 bar | s

I Bel Industriegebiete 3.200I/min

3 | Geb3ude der Gebidudeklasse GK5 mit 1.600 26,7

L dschwasser erforderlich =2 TLF e esender Hohanutzune

A Eingang A 110mm (kein [ s s |
Ubergangsstuck mehr erforderlich) | s i Govrbegtics | 2200 | 533

1.200 20

6 | Industriegebiete 3.200 53,3
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Besatzung 1:8

A Oft in Kombination mit KLF-L
(Besatzung 1:5)

A Weniger kdnnen immer
mitgenommen werden

A 2 Sitzplatze mehr anstelle
des AActi ont ower
Fahrerkabine

A Alle notwendigen Geréte
sind gut erreichbar in der
Mannschaftskabine
untergebracht
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Pumpenvormischsystem mit Schaumtank

A Um auf allen Abgéngen
Schaummittel zu haben

vor allem far b g ki
Netzmittelbetrieb r—p—
€ wakps g i
7
A 100 L Schaumtank + 2 g
. 7
Kanister g

A Schaumschnellangriffs-
einrichtung mit Zumischer

A 1%iges
Mehrbereichschaummittel
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Verkehrsleiteinrichtung

A Bei Fahrzeugen mit dem
Paket VU-Menschenrettung
(RLF, TLF-B) ist eine
Verkehrsleiteinrichtung
vorgesehen
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Seillwinde

A Seilwinde auf RLF 2000
Rotzler Treibmatic
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Wasserwerfer

A Aufgrund des jahrelangen
Wunsch der Wechsel auf
einen mobilen
Wasserwerfer

A Flexibler einsetzbar

A Nicht an das Fahrzeug
gebunden

A Brandbekampfung von
Oben Uber HRF
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Hydraulisches Rettungsggerat

A Ausfuihrung Schere + Spreizer in Akkutechnologie

A Rettungszylinder mit Schlauch und
Akkukompaktgerat
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Leiter

A Fur Personenrettung aus
2. OG ist eine zweiteilige
Schiebeleiter notwendig

A Zusatzlich bei TLF-B und
RLF 4-teilige Steckleiter

A 3-teilige Schiebeleiter ist
nicht vorgesehen aul3er
bel bescheidmaliige
Vorschreibung
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Beleuchtung

A Bei den Fahrzeugen mit B
Komponente ist ein Dreh-
und schwenkbarer
Lichtmast vorgesehen

A Bei allen anderen
Fahrzeugen wird die
verstarkte
Umfeldbeleuchtung
eingesetzt
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Akku -Gerate

A Fur den technischen Einsatz wurden Akkugeréte
el der Fa. Rosenbauer von Milwaukee erganzt

A Damit ist ein zeitgemafer Betrieb moglich

A Es sind gentigend Akkus auch fiir einen parallelen
Betrieb vorhanden

A 9x6Ah 2x12Ah Akkus
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Beladungskonzept
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Mannschaftsraum
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Schanzwerkzeug und
alles fur den technischen
Einsatz

sowie den Windenbetrieb

0. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND




FEUERWEHR
VERBAND

5]
i
[
=
5
o)
o

GR 1

12°AJ|200" MMM




