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40Gesamtmannschaft eigene FW:

(Stk.) Stromerzeuger

(Ltr.) Schaummittel

19

AW Florian Blöchl BI Hörbst

Elementarereignis

Arbeitsauftrag

Einsatz auf Verkehrswegen

BMA-Fehlalarm blinder Alarm

Notfall mit Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeugen

böswilliger AlarmBMA-Täuschungsalarm

Tiere in Notlage

technisches Gebrechen

Menschen in Notlage

Behördlicher Auftrag

Personen- und Tierrettung

(Stk.) Tragkraftspritze (Stk.) B-Schlauch

RLFA 

weiters eingesetzte Geräte:

(Stk.) hydr. Rettungsg. (kg.) Ölbindemittel

weiters eingesetzte Fahrzeuge:

(Stk.) Beleuchtungsg.LFB A2

1xRLFA , 2x KLFA

Gesamtmannschaft alle FW:

Einsatzgrund / Beschreibung

Brand Holzhütte

Name / Adresse / Ort / Gemeinde

23

Uhr

zusätzliche Alarmstufen angefordert

Ende: 

zusätzliche Einheiten benötigt

22

Uhr

Brunnengasse 6, Rainbach Uhr

BahnLFK

Ausfahrt (1. KFZ):

19 27
Familie Hütter

Uhr:Ankunft Einsatzort:

übernommen (F5):

: 21

:

:

Rainbach

BMT

ZeitprotokollDatum

BMA sonstige:

WAS-Einsatznummer Anrufertelefonnummer

11.03.2022

19 Uhr

Feuerwehr

Alarmierung durch

Einsatzformular V1 (ebenfalls für Übung und Dienst anwendbar)  

- Bei Priorität-A-Einsätzen: zusätzlich Ausfahrtsmeldung per Funk oder Telefon!

- Bei Menschenrettung, Brand und Einsätzen ähnlicher Größenordnung: Lagemeldung an AL-Stelle!

LWZ: 0732 / 770 122

BWSTx LWZ

StraßenmeistereiGasversorger

x

Ursache

ALST 3

Uhr

Echtalarm

Alarmart

ALST 2 

Sonstige:

BFK AFK Rettung Polizei Gemeinde BH E-Werk

KM FZKDT/GRKDT

Geräte- und Fahrzeuge

KFZ

aus KFZ verletzte Pers.

A
la

rm
ie

ru
n

g
s
-                

D
A

T
E

N

A
la

rm
ie

ru
n

g
s
-

A
U

F
T

R
A

G

0664/8346761E220311317 UhrErst-Alarmierung: 19

19

Bearbeiter Formular Einsatzleiter

KDOF

Einsatz verrechnen

totgeborgene 

Tiere

(Stk.) C-Schlauch

ja nein ja

nei

n

Nachbarschaftshilfe

totgeborgene Pers. gerettete Tiereaus Notlage/Gebäude



Uhrzeit

erledigt 

Zeichen

19:27

BF

19:28

BF

19:29

BF

19:30

BF

19:32

BF

19:33

BF

19:34

BF

an Pumpe Zulissen

Befehl: Aufbau einer Zubringerleitung vom Hydranten zwischen 

von - an / Inhalt     Einsatzprotokoll
an Tank Rainbach

Befehl: Verhindern Sie mit einem C-Rohr eine Ausbreitung auf das

Wohnhaus und beginnen Sie mit einem B-Rohr mit der Brandbekämpfung

an Pumpe Rainbach

RLFA Summerau auf

RLFA Rainbach

von Pumpe Rainbach

Befehl: Aufbau einer Zubringerleitung vom Teich zu  

Sonnenhang Nr.2 und Nr.3, zu RLFA Rainbach

von Tank Rainbach

Kontrolle

Meldung: Eine Ausbreitung konnte verhindert werden, Brand ist unter

stark beeinträchtigt.

an Tank Summerau

Befehl: Führen Sie die Brandbekämpfung mit 2 C-Rohren durch.

an Pumpe Kerschbaum

Befehl: Bauen Sie eine Zubringerleitung vum Unterflurhydranten zu 

Meldung: Durch das schmutzige Teichwasser ist die Pumpenleistung 


