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Beispiel 3/7

Auszug aus der Fachschrifienraihe des
OBFV Heft Nr. 10, OBFV RL E-27,
RL TRVB BS Plane 210

$ Nordrichiung
WiND Windrichtung
aokmh Windgeschwindigkeit

FlieBrichtung

Kommandofahrzeug (KDOF)

Tankléschiahrzeug 2000
(TLF 2000)
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Léschfabrzeug (LF)
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Kleinldschtahrzeug Logistik (KLF-L}

Ristfahrzeug (RF)

Tragkrafispritze 1200 I'min {TS)

Saugschlauchleitung mit
Angabe der Sauger und Dimension

Druckschiauch mit Angabe
der Dimension A, B, C, D, HD

Strahlrohr mit Angabe
der Dimension B, C. D. HD

Mehrbereichsschaumrahr fur
200 I'mn bei 75facher
Verschiumung

Schaummittelzumischer

Verailer B-CBC

Schlauchbrucke

Greifzug, 3 t Zugkraft
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Seilwinde, 10 t Zugkraft

Erhéhte Brandgefahr
mit Angabe das jeweiligen Stoffes

Gefabr durch Elekinzitat
Zusatz: Spannungsangabe
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Explosionsgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

E
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Gefahr durch Gas
mit Angabe des jeweiligen Gazes

Léschteich (100 m? Inhalt
und 450 Vmin Wasserzufiu3}

offene Wasserentnahmestelle mit Saugstelle
{5 m Saugh&he, 8 m Saugleitungslange)

- gedeckter Lischwasserbehilier
D (80 m? Inhalt, 1 m Saughéhe

Ta und 4 m Saugleitungslange)

Uberflurhydrant
mit Angabe der Literleistung [min]
gar  und Nennweite der Leitung [mm]

¥

Bach mit Stau und verbereiteter
Saugstelle (1 m Saughdhe und
3 m Saugleitungslénge)

Stand: Janner 2022



