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7.2 LEINEN UND KNOTEN

Der Teilnehmer soll Knoten und Leinenverbindungen
herstellen kénnen.

Der Teilnehmer soll wissen:

¢« Welche Knoten werden in der Feuerwehr verwendet.
o Wofir werden diese Knoten verwendet.

Der Teilnehmer soll kdnnen:

o Der Teilnehmer soll Knoten und
Leinenverbindungen selber herstellen kdnnen.

o Der Teilnehmer soll mit Rettungs- und Arbeitsleinen
arbeiten kénnen.

Ubung
Gerate: Rettungs- und Arbeitsleinen

Lass das Thema von einem GRKDT oder von dem fir den
Wasserdienst Verantwortlichen vortragen.

1 Ausbildungseinheiten



EINLEITUNG o

Zeige und erklare den Unterschied von Rettungs- und Arbeitsleinen.

HAUPTTEIL

. Siehe

Ube systematisch: Sachinformation
7.24-72.10

o Verbindungsknoten:
= Der Spirenstich
= Der Rechte Knoten (Kreuzknoten)
= Der Weberknoten (Schotstek)
o Das AufschielRen von Leinen
2. Erklare, wozu der Knoten dient und welche Besonderheiten es
gibt.
Lass die Teilnehmer unter Hilfe Gben.
Lass die Teilnehmer selbstandig Gben.

Hw

SCHLUSS

o Lass Dir verschiedene Knoten zeigen.


Handbuch%20f-GRUNDAUSBILDUNG%20auf%20Internet/hb/sg7/k2/info/index.htm
Handbuch%20f-GRUNDAUSBILDUNG%20auf%20Internet/hb/sg7/k2/info/index.htm

Leinen und Knoten
1. LEINEN

Heute sind die Leinen aus Kunstfaser (Polyester, Polyamid und Polypropylen) gefertigt.
Damit haben sie gegenuber den Leinen aus Naturfaser mehrere Vorteile: Sie sind leichter
und geschmeidiger, faulen nicht, nehmen weniger Wasser auf und haben eine hdhere
Bruchfestigkeit.

Wir unterscheiden zwischen Rettungsleinen und Arbeitsleinen (vgl. auch Kapitel 2.1)

Die Rettungsleine

Die Rettungsleine ist eine Leine, die im Feuerwehrdienst nur fir die Rettung und
Sicherung von Personen verwendet werden darf. Sie ist nach Norm gefertigt, 20 oder 30
Meter lang und mif3t 12 mm im Durchmesser. Zum Schutz der Leine ist sie in einem
Beutel zu verwahren. Die Rettungsleine muR nach jeder Verwendung, bzw. einmal
jahrlich, einer Sichtprifung unterzogen werden. Das Ergebnis der jahrlichen Priifung
muss schriftlich festgehalten werden.

Die Leine darf nicht mehr als Rettungsleine verwendet werden:

e 6 Jahre ab Verwendungsdatum (Datum des Lieferscheines),

e wenn sie beschédigt ist,

o oder wenn mit der Leine der Sturz einer Person oder eine gleichwertige Belastung
aufgefangen wurde.

Die Arbeitsleine

Ausgeschiedene Rettungsleinen kdnnen als Arbeitsleinen weiterverwendet werden. In
diesem Fall missen jedoch ihre Enden und der Karabiner rot eingefarbt werden. Werden
die Arbeitsleinen in einem Beutel aufbewahrt, so ist dieser optisch zu kennzeichnen,
damit die Leine nicht mit einer Rettungsleine verwechselt werden kann.

Fur Arbeitsleinen gibt es keine VVorschriften und Prifungen. Sie kdnnen fiir verschiedene
Tatigkeiten, wie z.B. das Festzurren von Geréten, verwendet werden.

2. KNOTEN UND LEINENVERBINDUNGEN

Falsche Knoten und Leinenverbindungen fiihren zu Unféllen. Deshalb Muss jeder
Feuerwehrmann die Knoten und Leinenverbindungen gut beherrschen.

Mit Knoten und Leinenverbindungen kann man:
o Gegenstande befestigen oder miteinander verbinden,

e Leinen verlangern,
e Menschen, Gerite, ... abseilen oder aufziehen.

Die Knoten werden teilweise in der Sprache der Alpinisten, Segler, Pfadfinder und der
Feuerwehr verschieden bezeichnet.

LEINEN

Rettungsleine: nur
zum Retten und
Sichern von
Personen.

Fur Arbeitsleinen
gibt es keine
Vorschriften und
Prifungen.

KNOTEN

Ein und derselbe
Knoten wird oft



verschieden
Alle Knoten entstehen durch Zusammensetzung einer Bucht, eines Auges oder eines bezeichnet.
einfachen Knotens. Der festgemachte Teil der Leine heif3t das stehende Ende. Der Teil der
Leine, mit dem Du den Knoten knipfst, heif3t das lose Ende. Das lose Ende soll beim
Knupfen des Knotens immer gentigend lang sein (1 bis 1,5 m).
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3. DER SCHLAG

Den Schlag benttzt Du ...

e ...zum Sichern von Gegenstanden, die Du aufziehen willst: So darf ein Strahlrohr ~ Der Schlag wird
nur bis zum 1. Stock Uber eine Leiter nachgetragen werden, d.h. bei einem Angriff vor allem zum
im 3. Stock musst Du das Strahlrohr hochziehen. Hier hilft z.B. ein Kreuzklank Sichern von
und ein Schlag. (vgl. Skizze). Gegenstanden ...
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Der halbe Schlag

« Der halbe Schlag geht leicht, halt aber nicht sehr gut. Deshalb ist es besser, gleich ... oder Knoten

zwei halbe Schlége zu machen. verwendet.
o Mit dem halben Schlag sichert man zusatzlich einen Knoten: Wird z.B. eine Leine

an einem Ring, einem Balken oder einer Stange befestigt, so ist es gut, diese mit

einem oder zwei halben Schlégen zu sichern.

4. BEFESTIGUNGSKNOTEN

Der Rundtorn

o Der Rundtorn halt fest, zuverlassig und verklemmt sich nicht. Sichere den Sichere den
Rundtérn immer mit zwei halben Schldgen. Rundtérn immer!
e Man kann ihn dazu benutzen, eine Leine um einen Pfosten, ein Gelénder, einen
Griff oder Balken zu befestigen. Auerdem eignet er sich auch gut fir schwere

Lasten.

Der Kreuzklank (Webleinstek, Mastwurf)

o Der Kreuzklank ist kein zuverlassiger Befestigungsknoten, da er sich bei Der Kreuzklank
Belastungen aus verschiedenen Richtungen I6st. Am besten sicherst Du diesen dient z.B zum
Knoten mit einem oder zwei halben Schldgen. Befestigen der

o Mit dem Kreuzklank kannst Du eine Leine an einem Geldnder, an einem Pfosten ~ Saugschlauchleine.
0.4. befestigen oder Kupplungen bei herabhangenden Schlauchleitungen entlasten.
Diesen Knoten verwendest Du auch dazu, um die Saugschlauchleine an einem
festen Punkt zu befestigen oder um eine Schiebleiter zu sichern.

®*  Dieser Knoten kann auch mit der Hand gefertigt und tiber einen Pfosten gesteckt
werden.



Der Roringstek

o Der Roringstek halt zuverlassig und klemmt nicht. Der Roringstek
o Mit dem Roringstek kannst Du eine Leine an einem Ring befestigen: z.B. an einer  befestigt
Abschleppose - in diesem Fall muss der Rohringstek aber immer mit einem halben die Leine an einem

Schlag gesichert werden. Ring.

Der Zimmermannsklank (-stek)

e Der Zimmermannsklank ist leicht zu 6ffnen. Drei Schl&ge des losen Endes reichen  Der
meist aus. Zimmermannsklank

o Dieser Knoten wird zum schnellen Aufziehen von Gegensténden, wie z.B. wird zum raschen
Werkzeugen, verwendet oder um Seilenden an einem Balken, einer Stange, einem  Aufziehen von
Stamm u.d. zu verankern. diversen

Gegenstanden
verwendet.



5. VERBINDUNGSKNOTEN

Der Spirenstich

Der Spirenstich laRt sich nach einer Belastung oder bei Nasse leicht wieder 6ffnen.

Bei groRRerer Belastung halt das Seil starker als der Knoten.
Er dient zum Verbinden zweier Leinen von gleichem Durchmesser und geringer

Starke - also nicht fir dicke Seile.

Mit dem
Spirenstich werden
zwei gleichdicke,
diinne Leinen
verbunden.



Der Rechte Knoten (Kreuzknoten)

o Je ahnlicher der Durchmesser der beiden Leinen ist, desto stabiler hélt dieser
Knoten! Bei Nasse oder nach starker Belastung ist er aber schwer zu l6sen.

o Der Rechte Knoten dient zur Verbindung von Leinen und Seilen mit ahnlichen
Durchmessern.

Der Weberknoten (Schotstek)

o Der Weberknoten dient dazu, zwei Leinen mit unterschiedlichen Durchmessern
miteinander zu verbinden.
Achtung aber: Je groRer der Unterschied in der Starke der beiden Seile ist, desto
weniger halt dieser Knoten - insbesondere bei stérkerer Belastung.

6. DAS AUFSCHIESSEN VON LEINEN
Die Leinen mussen sich immer leicht 6ffnen lassen. Das heil3t sie dirfen keinen Knopf

Der Rechte Knoten
verbindet Leinen
oder dicke Seile
von ahnlicher
Starke.

Der Weberknoten
verbindet Leinen
mit
unterschiedlichem
Durchmesser.

Jede Leine muf}



haben, und sich nicht verwickeln. Du musst sie deshalb immer richtig aufschief3en, d.h. sich immer leicht

nach einer der beiden Methoden zusammenlegen (siehe Bild) oder in einem Leinenbeutel  6ffnen lassen:
lagern.

AufschieRen:
1. Methode 1. Methode

2. Methode 2. Methode




